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本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセット 
アップを行ってくださしヽ。お読みになった後は、大切に保 
管してください。 
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パソコン 


(Step.l セツトアップを行う前に 


(Step.2 無線親機を接続しよう 


(Step.3 無線親機が正しく設置されているか確認しよう 


(Step.4 ノ r ノコンをつなげよう 


完了 





セットアップを行う前に 


インターネツト環境がある場合 


① バソコンの電源を OFF にします。 

② モデム、回線終端装置 (0 NU ) 、加入者網終端装置 ( CTU ) のいずれ 
かとパソコンをつないでいる LAN ケーブルをはずしてください。 


セットアップするための準備を行います。 

(2 台目以降のパソコンを追加する場合は、 Step .4 から行ってください） 


インターネット環境がない場合 



③ Yahoo ! BB や CATV 回線でインターネットに接続されている場 
合は、モデムの電源を30分ほど切っておいてください。 

Yahoo ! BB や CATV 回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記 
憶しているため、他のネットワーク機器をつないでも通信できません。モデム 
の電源を30分程度切ると、記憶したネットワーク機器の情報が消去されるた 
め、通信できるようになります。 





無線親機を接続しよラ 



無線親機の底面にある ROUTER スイッチが 「 ON 」 に設定されている 
ことを確認します。 


r _ヽ 

AN1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 





「〇 N 」 に設定されている 
ことを確認、します。- 
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インターネツト回線業者（プロバイダー）から、以下の指示があった場合 
は、 ROUTER スイツチを 「 OFF 」 に切り替えてください。 

(セツトアツプした後からでも〇 FF に切り替えることができます。） 
•ルーター機能を無効にする 
•プリツジに切り替える 
•無線 HUB として使用する 


横置きにするとき 

アンテナを立てて設置します。 



縦置きにするとき 

縦置きスタンドを取り付けます。 


スタンド 



① インターネット回線業者（プロバイダー）と契約して、インターネッ 
卜回線を引いてください。 

② 有線接続する場合は、パソコンの LAN ポート（ブロー ドバンドポート） 
の場所を確認してください。 



③バソコンの電源が ON になっているときは、電源を OFF にしてくだ 
さい0 


ン 
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① LAN ケーブルの一方をモデム、 0 NUCTU のいずれかにつなぎます。 

インターネットマンシヨンの場合は、壁の LAN ポートに直接接続する場合も 
あります。 

② LAN ケーブルのもう片方を無線親機の青色のコネクター (INTERNET 
ポート）につなぎます。 


モデム、〇 NU 、 CTU など 



LAN ケーブル(付属品） 
②つなぐ 

青色のコネクター 


/肯笆のコ 

1 POWER y LAN1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 
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無線親機(背面） 


③モデム、 0 NU 、 CTU の電源が OFF になっているときは、電源を ON にし 
ます。 


付属の AC アダプターと AC ケーブルを接続し、無線親機と家庭用コンセ 
ントにつなぎます。 


/ 

コンセント 





\ 



無線親機が正しく設置されているか確認しよう 

①〜⑥のランプを確認してください。 
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以下の図のように接続されているか確認してください。 

モデム、〇 NU 、 CTU など 







コンセント 
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① POWER ランプ-1 

緑色に点灯します。 


③ WIRELESS ランプ 

緑色に点灯または点滅します。 


-⑤ DIAG ランプ 

※無線親機の電源投入後、赤色に 
点灯し、数十秒で消灯します。 


_ ノ -^-^^ 

② SECURITY ランプ」④ ROUTER ランプ ⑥ INTERNET ランプ 

消灯します。 緑色に点灯します。 緑色に点灯または点滅します。 

※セキュリティーが設定され ※ Step ■2 の手順1で ROUTER 
てぃる と点灯します。益益 「し。ば設定した 

ランプが上記の状態にならないときは、うら面「困ったときは」の「ランプの 
状態がおかしい j を參照してください。 


ノ r ノコンをつなげよラ 

パソコンと無線親機をセツトアップします。 


(2 台目以降のパソコンを追加する場合は、以下の Step .4 を行ってください） 


寸 

a 

Q) 

次 


※巳 UFFAL 〇製無線子機を使用する場合は、画面に取り付け指示が出てから取り付け 
てください。先に取り付けると、「新しい八ードウエアの検出ウィザード」が表示さ 
れます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、無線子機を取り外してくださ 
い0 


パソコンを起動します。 


Windows 2000 /98SE をお使いの方へ 

Internet Explo 「 e 「5.5 以降がインストールされている必要があります。インス 
卜ールされていなしヽ場合は、 InternetExplorer をバージョンアップしてください。 


2 



添付の CD - ROM (エアナピゲータ CD ) をパソコンにセツトします。 
しばらくすると、エアナビゲータが起動します。 


エアナビゲータ CD 




以下の画面が表示されたら？ 
(Windows 7/Vista の場合） 



「AirNavi.exe の実行」 
をクリックします。 


[はい]または[続行] 
をクリックします。 
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「かんたん スタート」 をクリック 
します。 

左の画面を誤って閉じてしまったと 
きや、再度、左の画面を表示させたい 
ときは、エアナビゲータ CD をバソコ 
ンに挿入しなおしてください。 


画面にしたがって、セツトアップを行ってください。 


「ネツトワークの場所の設定」画面が表示された場合 
(Windows 7/Vista の場合） 


XXネ•ットワークの場所を^します 


左の画面が表示された場合は、ご利用の環境にあった場所を 
クリックしてください。 




そのネットワークは信嫌され1 


Iンビューターが自宅にあ C 
L ているホームネットワ ー< 


トワークは^されている社^ 



-を識しているわけで咖齡(コーヒ_ 

ブ□ードパンド通信をしている齡なと')、そ 
の^ットワーク(おぴリックネットワーグ c あり、隸甜ていません. 

〇今後接接するネットワークをすべてノぴリックネットワークとして®^このメッセー2?を二度と 
録しない 


ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合 

インターネット回線がフレッツなど PPPoE 接続の場合は、初回のみユーザー名とパスワ 
ードの入力画面が表示されます。 

①ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄— root (小文字)、「パス 
ワード」欄4空欄として、 [0K] をクリックします。 


「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある 

「 （更新)」または 「pt | (最新の情報に更新)」をクリックしてください。 


※[〇 K ] をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度①の操作を行ってく 
ださい。 
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腿は完了しました！ 


プロバイダーの資料（プロバイダー登録通知書）にしたがつ 
て、各項目を入力して、[進む]をクリックします。 


•フレツツをお使いの方は、「フレッツスクウェア接続」を選択 
してください。 


•フレッツ以外をお使いの方は、画面下の案内をご覧ください。 


「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。 

画面右上の [ X ] をクリックして、ブラウザーを閉じた後、 
再度ブラウザーを起動して、インターネットに接続して 
ください。 


一度、ブラウザーを閉じないと、正しくインターネット 
に接続できません。 


※プロバイダーから配布される PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコンにインストー 
ル している場合は、 アンインス!ルしてください。無線親機が PPPoE 接続ツールの代わりとなりま 
すので、 PPPoE 接続ツールは必要ありません。 


思 


重要 


J 次のプ□グラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか? 



V 


インターネツトに接続できたら、セツトアップは完了です。 


ノ 


























































































































































































































































































































































































困ったときは 


rrVi 困ったときは、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイ 
^ド」」※ 1 の「「困った」を解決する」を参照してください。 

画面•イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。 


Q 1 ■無線 LAN でインターネットにつながらない 

Al . r 画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※ 1 の「「無線 LAN で 
インターネットにつながらない」を解決する」を参照してください。 

〇 「無線 LAN でインターネットにつながらない J を解決する 

問診形式でお客様の問題を解決します。 


A 2 .無線親機、無線子機付属のエアナビゲータ CD のうち、バージョンの新しいエ 
アナピゲータ CD で再度インストールを行ってください。 

1. 付属 CD - ROM 「エアナピゲータ CD 」 から「オプション」 一 「ドライバの削 
除」を実行して無線子機のドライバーを削除します。 

2. 無線子機をパソコンから取り外して、パソコンを再起動します。 

3. 再度、 「 Step .4 パソコンをつなげよう」を参照して、セットアップを行い 
ます。 

Q 2. 無線親機と無線子機が AOSS または WPS プッシュボタン式で無線接続で 

きない 

A 1. パソコンに LAN ケーブルが接続されているときは、 LAN ケーブルを外して無 
線接続を行ってください。無線接続の手順は下記の A 2 を参照してください。 

A 2. 無線親機と無線子機を近づけてから、無線接続を行ってください。 

※以下を参照して、無線接続してください。 

Windows XP /2 〇〇 0/ Me /98 SE の場合： — Q 6 へ 
Windows 7/ Vista の場合： — Q 7 へ 

A 3. パソコンにセキュリティーソフトウエアなどがインストールされている場 
合は、ファイアウォール機能を無効にしてください。 

※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※ 1 の「「困った」 
を解決する」一「セキュリティーソフト • Windows のファイアウォール機 
能を無効にする方法/パソコンの常駐ソフトを解除する方法」を参考にし 
てください。 

A 4. 無線親機の電源を入れなおしてください。 

※八〇アダプターは、無線親機のコネクターに奥までしっかりと差し込んで 
ください。 

A 5. 上記の設定を行っても改善しない場合は、 「 Q 3. 無線の通信が不安定です」を 
参照して、無線チャンネルを変更してください。 

Q 3. 無線の通信が不安定です 

A 1. 無線親機の無線チャンネルを変更してください。 

1. 有線で接続する場合は、 LAN ケーブルで無線親機とパソコンを接続しま 
す。 

2. 「設定画面を表示するには」（本紙右側）を參照して、設定画面を表示しま 
す。 

3. [かんたん設定]—[基本設定]欄にある「無線の基本設定をする」をクリッ 
クします。 

4. 画面にしたがって無線チャンネルを変更し、[設定]ボタンをクリックし 
ます。（「1チヤンネル」/「3チヤンネル」/「6チヤンネル」/「13チヤンネル」 
など） 

5. 設定後、無線子機から無線親機に接続できることを確認します。 

※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」 
がの「マニュアルを読む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法（チャン 
ネル変更）」を参照してください。 

Q 4. AOSS または WPS プッシュボタン式で無線接続している環境に、 AOSS ま 
たは WPS プッシュボタン式に対応していない無線子機を接続したい 

Al . AOSS または WPS プッシュボタン式を使わずに接続してください。 

<AOSS を使用せずに接続する方法> 

今「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※ 1 の「マニュア 
ルを読む」の中の「他社無線子機を使用する方法」を参照して、接続してく 
ださい。 


Q 5. 2台目以降のパソコンを追加したい 


A 1. 2台目以降のパソコンを無線親機に接続するには、以下の手順で行います。 

1. セキュリティーソフトウェアのファイアウォール機能を終了します。 

※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※ 1 の「「困った」 
を解決する」一「セキュリティーソフト • Windows のファイアウォール機 
能を無効にする方法/パソコンの常駐ソフトを解除する方法」を参考にし 
てください。 

2. 「 Step 4. パソコンをつなげよう」を参照してセットアップします。 

3. インターネットに接続します。 

※ A 〇 SS で無線接続している環境に、 AOSS に対応していない無線子機を 
追加する場合は、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイ 
ド」」 w の「マニュアルを読む」の中の「他社無線子機を使用する方法」を参 
照して、接続してください。 

Q 6 ■自動セキュリティー設定 「 AOSS / WPS プッシュボタン式」で無線接続した 
い (Windows XP / 2000 / Me /98 SE をお使いの場合） 

※無線親機および無線子機が 「 WPS プッシュボタン式」に対応していない 
場合 、 Windows 2000 / Me /98 SE をお使いの場合は、 AOSS で無線接続 
を行います。 

Al . Windows XP /2 〇〇 0/ Me /98 SE から、 AOSS または WPS プッシュボタン式 
で無線親機と無線子機を無線接続するには、以下の手順で行います。 

1.画面右下のタスクトレイにある？,アイコンを右クリックして、「プロ 
ファイルを表示する」を選択します。 



「 WPS / AOSS 」 ボタンをクリックします。 


3.以降は、画面にしたがって接続を完了させてください。 

Q 7 ■自動セキュリティー設定 「 AOSS / WPS プッシュボタン式」で無線接続した 
い (Windows 7/ Vista をお使いの場合） 

Al . Windows 7/ Vista から、 AOSS または WPS プッシュボタン式で無線親機と 
無線子機を無線接続するには、以下の手順で行います。 

1.[スタート]-[すべてのプログラム]- [ BUFFALO ] -[エアステーシヨン 
ユーテイリテイ]—[クライアントマネージヤ V ]を選択します。 



「接続先の作成」をクリックします。 


3.以降は、画面にしたがって接続を完了させてください。 

Q 8. ランプの状態がおかしい 

A 1. ランプの状態がおかしいときは、下記を参考にして確認してください。 

POWER ランプ：点灯していないときは、 AC アダプターがコンセントに 
正しく接続されているか確認してください。 

WIRELESS ランプ：点灯していないときは、電源を入れなおしてください。 

ROUTER ランプ: ROUTER スイッチを確認してください。 

※ Step .2 の手順1を参照してください。 

DIAG ランプ ：点灯しているときは、別紙「はじめにお読みくださし、」 
をお読みください。 

INTERNET ランプ：点灯していないときは、モデム、〇 NU 、 CTU との接続を 
確認してくださしヽ。モデム、 ONU 、 CTU の電源が入って 
いることを確認してください。 


※1「画面で見るマニユアルの読み方」（右記）を参照してください。 


パソコンの設定を確認するには 


「パソコン環境表示ツール」を使用すると、パソコンで無線接続するためのさまざ 
まな設定の状態を、自動的に調べて表示できます。インターネットに接続できな 
い、無線接続が完了しないときなどにこ'使用ください。 

※「バソコン環境表示ツール」は Windows 7/ Vista / XP 対応です。 

1. [スタート]—[(すべての）プログラム]— [ BUFFALO ] — [エアステーション 
ユーテイリテイ]一[パソコン環境表示ツール]をクリックします。 

2. 「バソコン環境表示ツール」が起動します。 


7WMD 編集 (£) 表示㈤ツ 

更新 すビー (5 

(D ~ け (H) 

1 I , BUFFALO 

•S 2.娜， 

道 3*二珊 

4.受5?器プリ ッジ 

决 ソフト 

6 •セキュリティ -V7 卜 

上:譴?#* な 

1 山:諸 f / 想たぃ 

ドル 

Windows XP( 32bk)( Service Pack 
° S 2) 



バソコン環境表示ツールの使い方 


「パソコン環境表示ツール」のヘルプを参照してくださし、。 



「ヘルプ」一「目次」をクリックすると、ヘルプが表示 
されます。 



設定画面を表示するには 


さらに細かな設定を行う場合は、設定画面から行います。以下の手順で無線親機 
の設定画面を表示してください。 


Windows 7/Vista/XP の場合 


1. [スタート]—[(すべての）プログラム] 一 [ BUFFALO ] -[エアステーション 
ユーテイリテイ]一[エアステーション設定ツール]を選択します。 



• [次へ]をクリックします。 


自動的に無線親機が検索されます。 

検索された無線親機を選択して、[次へ]をクリ 
ックします。 


[設定画面を開く]をクリックします。 


5. ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、 

「ユーザー名」欄 —root (小文字） 

「パスワード」欄 — 空欄 
として、 [0 K ] をクリックします。 

6. 設定画面が表示されます。 


Windows 2000 /Me/98SE の場合 


1. [スタート]—[(すべての）プログラム]— [ BUFFALO ] -[エアステーシヨ 
ンユーテイリテイ]— [ AirStation 設定ツール]を選択します。 


2 . 



自動的に無線親機が検索されます。 

検索された無線親機を選択して、 [ WEB 設定] 
をクリックします。 


3. ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、 
「ユーザー名」欄 —root (小文字） 

「パスワード」欄 — 空欄 
として、 [0 K ] をクリックします。 


4. 設定画面が表示されます。 



画面で見るマニユアルの読み方 


^ 1 ■エアステーション設定ガイド J 


3. 「マニュアルをインストールしてから読みますか？」と表示されますので、イ 
ンストールする場合は、[はい]をクリックします。 


設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見る 
マニュアル「エア ステーション設定ガイド」 」 を参照してください。 

※「画面で見る マニュアル「エア ステーション設定ガイド」」には、ネッ ト ゲームを 
楽しんだり、 WWW サーバーを公開したりする手順も記載されています。 

1. CD - ROM 「ェアナピゲータ CD 」 をパソコンにセツトします。 


※インスト _ ルしたマニュアルは、[スタート]—[(すべての）プログラム]— 
[巳 UFFAL 0]- [エアステーシヨンユーテイリテイ]-[エアステーシヨン設 
定ガイド]から、いつでも参照することができます。 

4. 「エアステーシヨン設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目を 
クリックしてください。 


7/ Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 
[ AIRNAVI . EXE の実行]をクリックしてください。 

また、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]を 
クリックしてください。 



[マニュアルを読む]をクリックします 





•およびアントマネーソ 


ii こ改 嫌け ています。 
ツ1«棚版で ご 使用くだ ¢1、。 


■嗯為 
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i 

\? 

jJS&r-tT . ゥ糊袋し TNAS 

H 



Web で解決 バッファローホームページ (buffalo.jp) トップの検索ウインドウに半角で「8002」と入力し、 
検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときにご参照ください。 


8002 
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